(se direzione carico perpendicolare alla fibraotura del legno)
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CARATTERISTICHE ACCIAIO
2+2 BULLONI M8

m Acciaio per PROFILI e PIASTRE del tipo S 235

CARATTERISTICHE STRUTTURE IN LEGNO :
w TRAVI IN LEGNO LAMELLARE GL 28 h
% TRAVETTI DI PIANO DI FALDA : BILAMA C24
PART. GENERICO COLLEGAMENTO PART. GENERICO COLLEGAMENTO ARATTERISTICHE \ITI DA LEGNG -
TRAVETTI A TRAVE IN LEGNO TRAVETTI A TRAVE LAMELLARE
L (profonditd di infissione) > o = 6 diametri vite
m SEZIONE VISTA LATERALE . . . . . . -
distanza minima dai bordi > o = 2.5 diomentri vite
4 BULLONI M8 4 BULLONI M8 4 BULLONI M8 (se direzione carico parallela alla fibratura del legno)
spessore lome S=5mm 300 | — 150 J spessore lame S=5mm distanza minima dai bordi > = 4 diamentri vite
T \E/

Soldature ad arco elettrico secondo norme UNI EN ISO 4063 ; 2001
Le soldature vonno effettuate lungo I'intero perimetro di contatto —

% % Bulloni del tipo aod olto resistenza closse 8.8
7 % 192 Dadi del tipo classe 8 ( UNI EN ISO 898 — 1 : 2001 )
882 20 290 Secondo norme UNI EN ISO 4016 2002, UNI 5592 1968
T - - - - T ]
%\|T 273 | 120 | 489 7 o~
m % @ » » @ 2 6 . N.B.: confrontore e verificore le quote con il progetto orchitettonico.
| Trave| Lamellare |
7 — ] _ _ | | i 3 RT6x24 |
SELLA IN ACCIAIO ,ﬂ o R 16 x 24
oncoroto con 4 M12 e o & < 7 d = posso sloffe indicolo nelle
HILTI HYT HY 150 MAX N NIE | © N 4 o ; . specifiche sezioni
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| Q Trave _.4m|m__m8 M\ .L.m\\ o @ Trave Lamellare sez| R 20 x 52 N\ = @ Trave Lamgllare . R16x24 R N/_n ormoluro_trove
- P S - - I . - ] - 1 x..°.
90 ) R |16 x 24 . Y sezfosx2s | | & sez. 25 x 25 I & A } —=
[N = 7 . R16x 24 @ || PER PASSO STAFFE VEDI SINGOLE SEZIONI O SVLUPPI TRAV
oY~
7 ./ @ e 6 29 M 0 7
00 00
7 (@) o o 7 porticolore GENERICO relotivo oll'intensificozione delle stoffe nelle trovi in prossimild dei vincoli
A S Se o X
9 (8] 90 SOLAIO ESISTEN ._.mo 9 (8] 9 ~ m ~ I collegomenti tro tondini si possono esequire tromite soldoturo
7 2 & & g L € o> o < Q 7 3 solo se si usono accioi che rispeltono il punto 2.2.6 del DM.9.1.’96
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7 2 288 25 288 2 © .M M m vum 7 _..“_“: M”Mohv%o%ww”“ﬂp%__o barre di ormotura deve essere pori od
| £ N N 1 barra M12 L=50cm e ° - |
©o = 3 ancorata con resina £ Z o > 1 barra M12 L=50cm | %
30 ] HILTI HYT HY 150 MAX QI = <9oT ancorato con resina 0
< | - 6 o o ysezlsxzs | | & sez25x2 () « ||| 2 Z285 HILTI HYT HY 150 MAX |
© o X b = oo
| 8 ~ ® N (2 . | COMUNE DI PASIAN DI PRATO
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PIANTA COPERTURA sc. 1:50
sc. 1 : 50
SEZIONE 10 — 10 SEZIONE 9 — 9 SELLA IN ACCIAO St e e
oncoroto con 4 M12 e sez. 14 x 20 i = 60cm ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DI COLLOREDO DI PRATO
Trovetti sez. 14 x 20 HILTI HYT HY 150 MAX Trovetti in C24 E DELLE PALESTRE COMUNALI
Lomellare GL 28 h 4 0 14 " " SEZIONE 4 — 4 I
J% « st.08/16cm APPOGGIO SCORREVOLE TIPO "CARRELLO SEZIONE 8 — 8 \0 vili do legno ¢ 8
- L=3lcm e SPOGLIATOI - STRUTTURE: pianta copertura e particolari costruttuvi
80+80, @ % z/é 5 1 borro M12 L=40cm "MWEGATE" NEL GETTO o /N
ancorata con resing
$T 25 Lﬁ ﬂwm”oﬁ_vmmqmﬁwwmvwnﬂ“_ 1 borro M12 L=40cm 40 14 Trovetti sez. 14 x 20 2 f ALLEGATO
' ancorata con resino N _m.maow\_moa Biloma i=60 H\ %7 7 ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI
LT AT R 150 WS Bt s i \ e G
T I $f 20 #’ STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RIGO
e} Piazza G. Marconi, 12 - 33034 FAGAGNA (UD)
"ANMECATE® NEL GETIO ~ 19715 26 4016 Tel. 335.5375330 - 0432.802004 - Fax 0432.1792994 _
IMBULLONATE A1 TRAVETH ; ; | 75 - e-mail: arch.floreancig@libero.it
<25 - N8 per 25m do f 3 o s s
vincoli mp.sm\mnq: +/+ Arch. Claudio Floreancig Ing. Giovanni Mazzarri Studio di ingegneria
SEZIONE 6 — 6 20 ﬁ - capogruppo - ed architettura Rigo
Trovetti sez. 14 x 20
Lomellare GL 28 h
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI SEZIONE S5 — 5
) COPRIFERRO MINIMO 25 mm CLASSE RCK CLASSE DI CONSISTENZA sez. 14 x 20 i = 60cm
_cuneo in legno s1.98/16¢cm Trovetti in C24
. : CALCESTRUZZO STRUTTURE IN C.A. C 25 / 30 300 S 4 o
7 19/ 715 | 26 L=99cm Y : / \0 vili do legno © 8 Approvazioni-Approvals
+ - DIAMETRO MASSIMO AGGREGATI 25 mm UTILIZZARE AGGREGATI RESISTENTI AL GELO (UNI EN 12620) — .
80+80 Ezw per 25cm doi Revisione Data Motivazione Approvato
. CLASSE DI ESPOSIZIONE XxC2 Rev.00 Emissione Arch. Claudio Floreanci
105 16 - vincoli st.08/5cm g .
13 7 MASSIMO RAPPORTO A / C ( ocquo/cemento) = 0.60 o
i .
MINIMO CONTENUTO CEMENTO 300 Kg / m3 v
ACCIAIO TPO B 450 C , Data
CALCESTRUZZO ADDITIVATO CON FLUIDIFICANTE TIPO SIKAMENT O SIMILARI o m - A termini a\_/_m@mm_o_ ﬂhmmﬁﬂ\_m_ao la Qouﬂm”w a__QHWmMo aoocaw:»woﬂd nm_sMMVaa_ :ﬁuaaczwo di renderlo on“..:cﬂcm 3N”_om»mﬂ mmﬁst la 30m.:m_mc81NNmN_03m
ccoraing to the law reserve € rignts aocument ana It is forbidden 1o reproduce or pass on 1o other partiers without our permission




